reprofilacja gdrnej powierzchni w celu
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; ) ) L. Dlugosé ogolna [m] Uwagi
Sred Liczb Dt
Nrbpty | = e | HEEE 1gost mIN AN
[mm] [szt.] [em] @8 @10
1 210 1625 21 - 341,25
2 28 1 286000 2860 "
Dtugos¢ razem [m] 2860,00 341,25
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,617
Masa razem [kg] 1128,51 210,39
Masa ogdlna [kg] 1338,90
Wykonaé 2szt. X 1338,90 = 2677,81

UWAGI:
— promienie gie¢ pretow zgodnie z PN—91/S-10042
— podano wymiary zewnetrzne pretow

— wszystkie ostre krawedzie fazowac 2x2cm

beton SPCC+MCI (120mm) 102m?
deskowanie 0,0m?
otulina zbrojenia min. 3.0cm
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Nr zlecenia:

Nazwa zadania:

Remont mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1342N Wilczeta - Pienigzna

na rzece Pastece w miejscowosci Bardyny.

Data: 04.2019 |Obiekt: Most na rzece Pastece w ciagu drogi powiatowsj Nr 1342N w m. Bardyny.
Skala: Temat rysunku:
1:50 Konstrukcja ptaszcza wzmacniajgcego przyczofek.
Faza IBranza Projektowat: mgr inz. W. Sokotowski upr. bud. NB 7210/22/79 Nr rys lloge
) w zakresie projektowania mostow )
Opracowat:

PW| M

mgr inz. K. Gesicki 8




