CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu obiektu mostowego
W ciggu drogi powiatowej nr 1342N Wilczeta-Pieniezno na rzece Pastece w miejscowosci Bar-
dyny. Projekt obejmuje wzmocnienie silnie uszkodzonych przyczétkédw mostowych, montaz
urzadzen dylatacyjnych, wykonanie ptyt przejsciowych, naprawe betonowych gzymséw, rozbu-

dowe stozkdw oraz poszerzenie poboczy oraz wykonanie schodéw dla obstugi technicznej.

2. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Braniewie

Ul. Krélewiecka 55, 14-500 Braniewo

3. Podstawa opracowania

Zlecenie nr ZDP.7.253.2.11.2019.WW z dnia 25.03.2019r.

— Inwentaryzacja obiektu wraz z dokumentacjg fotograficzng

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz. 735/

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./

— Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w bu-
downictwie

— Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i

remontach obiektéw mostowych



4. Stan istniejacy

4.1. Lokalizacja
Istniejgcy most drogowy usytuowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 1342N Wilczeta — Pie-
niezno na rzece Pastece w miejscowosci Bardyny, wojewddztwo warminsko — mazurskie, powiat

braniewski, gmina Wilczeta.

4.2. Charakterystyka ogodlna

Most zostat wybudowany jako konstrukcja trzyprzestowa, zelbetowa, ptytowo — belkowa. Roz-
pietosci przeset wynoszg: 16,92m + 23,00m + 16,1m. Ustrdj nosny stanowi ruszt ptytowo —
belkowy, sktadajacy sie z 4 belek podtuznych o zmiennej wysokosci (165cm w przekroju prze-
sfowym oraz 266cm w przekroju podporowym), oparty w za posrednictwem przektadek
papowych na przyczétkach oraz filarach.

Podstawowe parametry istniejgcego mostu:

— Dtugos¢ mostu: 71,49m

— Rozpietosé teoretyczna przesta: 16,92m + 23,00m + 16,1m
— Szerokos$¢ mostu: 8,96m

— Szeroko$¢ jezdni: 6,0m

— Szerokos¢ chodnikow: 1,48m + 1,48m

— Szerokos$¢ uzytkowa chodnikéw: 1,28m +1,28m

— Urzadzenia dylatacyjne: brak

4.3. Ustréj nosny

Ustrdj nosny mostu ma schemat statyczny belki trzyprzestowej. Stanowi go konstrukcja zelbe-
towa, monolityczna, belkowo — ptytowa. W przekroju poprzecznym znajdujg sie 4 dzwigary bel-
kowe o przekrojach prostokatnych, w rozstawie osiowym 214cm, potgczone monolitycznie z
zelbetowa ptytg pomostu o grubosci 30cm. Obustronne wsporniki podchodnikowe wyksztat-
cone w ptycie majg wysieg 108cm poza obrys skrajnych belek. Dzwigary charakteryzujg sie na
dtugosci mostu zmienng wysokoscig (od 165cm w przesle do 265c¢cm nad podporami). Szerokos¢
belek wynosi 38cm. DZzwigary sg stezone poprzecznicami o szerokosci 27cm oraz o zmiennej wy-

sokosci (od 75c¢cm do 144cm).



4.4. Podpory

Podpory skrajne stanowig monolityczne przyczoétki masywne. Szerokos¢ przyczotkdw wynosi
870cm. Podpory posrednie obiektu stanowig monolityczne filary petnoscienne o szerokosci
876cm oraz zmiennej grubosci (od 175cm przy fundamencie do 120cm przy podparciu obiektu).

Wysokos¢ filarow wynosi 421cm i opierajg sie na tawach fundamentowych.
4.5. Wyposazenie

4.5.1. Nawierzchnia
Jezdnia na dtugosci obiektu ma szerokos¢ 6,0m. Nawierzchnia bitumiczna ma grubos¢ okoto

4cm.

4.5.2. Chodniki
Po obu stronach mostu znajdujg sie chodniki o nawierzchni betonowej. Szerokos$¢ chodnikéw

wynosi 1,48m na strong, a ich szerokos¢ uzytkowa 1,28m.

4.5.3. Urzadzenia dylatacyjne

Na koncach obiektu nie wystepujg urzagdzenia dylatacyjne.

4.5.4. Balustrady, bariery
Na krawedziach obiektu wykonano balustrady o betonowych stupkach o przekroju 14 x 17cm i

wysokosci 1,11 ze stalowymi rurowymi przeciggami i pochwytem z rur fi50.

4.5.5. Odwodnienie
Odwodnienie z poziomu nawierzchni — powierzchniowe, za pomocg spadkéw poprzecznych i

podtuznych woda odprowadzana jest poza obiekt.

4.5.6. tozyska mostowe
Dzwigary gtéwne opierajg sie na przyczoétkach oraz filarach za posrednictwem przektadek papo-

wych.

4.5.7. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie sg zlokalizowane urzgdzenia obce.



5. Stan projektowany

Gtéwnym celem remontu obiektu jest wzmocnienie silnie uszkodzonych przyczétkéw, montaz
inwentaryzowanych urzadzen dylatacyjnych, wykonanie ptyt przejsciowych, wykonanie scho-
déw dla obstugi technicznej, naprawa uszkodzonego gzymsu oraz rozbudowa stozkéw i posze-

rzenie poboczy.

5.1. Charakterystyka ogdlna

W pierwszym etapie na przyczotkach zostanie wykonana warstwa naprawczo — wzmacniajaca..

W drugim etapie wneka dylatacyjna zostanie rozkuta oraz przygotowana do montazu urzadzen

dylatacyjnych. Zostanie wykonany wspornik pod ptyte przejsciowga. Nawierzchnia zostanie roze-
brana w miejscach projektowanych ptyt przejsciowych. Wykonane zostang obustronne monoli-
tyczne zelbetowe ptyty przejsciowe oraz schody dla obstugi. Uszkodzony gzyms zostanie napra-

wiony, stozki beda rozbudowane i zostanie poszerzone pobocze.
5.2. Charakterystyka projektowanych elementéw

5.2.1. Podpory

Przyczotki mostu zostang poddane naprawie. Projekt przewiduje skucie skorodowanego betonu
warstw zewnetrznych przyczétka, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego
zbrojenia. Nastepnie na powierzchniach pionowych zostanie wykonana warstwa naprawczo —
wzmacniajaca z betonu natryskowego (SPCC+MCI) grubosci 80mm, zbrojona siatkg z pretéw fi8
o oczkach 7,5x7,5cm zespolona z istniejgcg konstrukcjg za pomoca pretéw fil0 wklejanych na
zywice. Pekniecia istniejacej konstrukcji betonowej nalezy poddac iniekcji przed wykonaniem
warstwy naprawczej. Powierzchnie przyczétkdw po wykonaniu warstwy naprawczej nalezy za-
bezpieczyé przez szpachlowanie oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

W drugim etapie projekt przewiduje rozkucie wneki dylatacyjnej na styku przyczotka i przesta
oraz montaz urzadzen dylatacyjnych. W gdérnych partiach zaplecznych powierzchni korpuséw
przyczotkdw nalezy wykonstruowaé monolityczne wsporniki pod zaprojektowane ptyty przej-

Sciowe na ktérych nalezy oprzeé¢ wspomniane ptyty.

5.2.2. Ptyty przejSciowe
Na dojazdach do obiektu zostang wykonane zelbetowe ptyty przejsciowe oparte na wsporni-
kach wyksztatconych w gérnych czes$ciach zaplecznych powierzchni korpuséw przyczotkéw.

Ptyty o dtugosci 4,0m i grubosci 30cm nalezy wykonaé z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN.



Ptyty zostang wykonane na warstwie betonu wyréwnawczego C12/15 gr. 20cm. Gérna po-
wierzchnia ptyt przejSciowych zostanie zaizolowana papa zgrzewalng modyfikowang SBS gr.

5mm.

5.2.3. Nawierzchnia jezdni
W miejscu wystepowania ptyt przejsciowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie, analogicznie do

konstrukcji istniejgcej.

5.2.4. Gzyms

Projekt zaktada w drugim etapie remont istniejgcych gzymsdéw na dtugosci 10m od przyczotka.
Remont uszkodzen obejmuje: skucie skorodowanego betonu gzymsoéw, wklejenie kotew fi8,
wykonanie dozbrojenia rozkutych elementéw gzymsu, betonowanie oraz naprawa gzymsu za-

prawami PCC.

5.2.5. Urzadzenia dylatacyjne

Zaprojektowano modutowe urzadzenia dylatacyjne o zdolnosci kompensacji przemieszczen w
zakresie + 40mm. Urzadzenia dylatacyjne zostang zastosowane na szeroko$ci catego mostu, za-
rowno na jezdni jak i na kapach.

Urzadzenia dylatacyjne nalezy kotwi¢ w specjalnie wytworzonych wnekach dylatacyjnych w

ustroju no$nym i przyczotku.

5.2.6. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Powierzchnie betonu naprawczego na elementach zelbetowych zabezpieczyé powtokg malarska
o minimalnej zdolnosci krycia zarysowac (do 0,15mm).

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowac systemowe materiaty posiadajgce

aktualne aprobaty IBDiM.

5.2.7. Skarpy nasypow

Projekt przewiduje rozbudowe stozkéw i wykonanie umocnienia powierzchni skarpy i nasypu
prefabrykowanymi elementami betonowymi — trylinka wklesta gr. 12cm na warstwie betonu
C12/15 gr. 15cm.

Umocnienie podstawy skarpy wykonac z kraweznika betonowego 20x30x100cm uktadanego na
tawie betonowej z oporem. Pozostate krawedzie umocnienia zabezpieczy¢ opornikiem betono-
wym 8x30x100cm

W miejscach odwodnienia nalezy wykonaé prefabrykowane betonowe Scieki naskarpowe.



5.2.8. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie znajdujg sie urzgdzenia obce.

5.3.  Wytyczne prowadzenia robét budowlanych

Na czas przebudowy mostu odcinek drogi powiatowej nr 1342N bedzie wytgczony z ruchu, zo-
stang wytyczone odpowiednie objazdy.

Na etapie projektu nie byto mozliwosci oceny rzeczywistych gabarytéw elementéw podpér oraz
konstrukcji nawierzchni. Po odkopaniu i wykonaniu inwentaryzacji nalezy zweryfikowa¢ po-
prawnos¢ rozwigzan projektowych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie wykonywanych robét
nie wystepuja niezinwentaryzowane urzadzenia obce.

Wykonawca opracuje szczegétowa technologie prowadzenia rozbidrki elementéw istniejgcego
obiektu oraz odbudowy elementéw objetych projektem, z uwzglednieniem konstrukcji wspor-
czych i rusztowan niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg przyczotkéw oraz
gzymsow. Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty technologiczne konstrukcji wspor-
czych oraz rusztowan pomocniczych jak rowniez projekt technologii betonowania. Wszystkie
opracowania powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Po zakoniczeniu prac budowlanych koryto rzeki pod mostem nalezy przywrécié do stanu pier-

wotnego.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. - Inwentaryzacja — Rzut z gory.

Rys.2. - Inwentaryzacja — Przekrdj podtuzny A-A.

Rys.3. - Inwentaryzacja — Przekroj poprzeczny B-B.

Rys.4. - Inwentaryzacja — Przekroje poziome D-D, C-C.

Rys.5. - Inwentaryzacja — Widok z boku (od strony gérnej wody).
Rys.6. — Ogolny zakres prac remontowych dla mostu.

Rys.7. — Prace remontowe w obrebie przyczétkéow.

Rys.8. — Konstrukcja ptaszcza wzmacniajacego przyczétek.

Rys.9. — Konstrukcja ptyty przejsciowe;.

Rys.10. — Konstrukcja wspornika pod ptyte przejsciowa.

Rys.11. — Konstrukcja dylatacji jednomodutowej mostu.



