DYLATACJA JEDNOMODUrOWA
SKALA 1:10

PRZEKROJ POPRZECZNY W OBREBIE JEZDNI
SKALA 1:10
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PRZEKROJ POPRZECZNY W OBREBIE CHODNIKA
SKALA 1:10
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UWAGA:

— Srednice i ilosci zbrojenia kotwigcego dylatacie
w konstruke]i obiektu wg rozwigzania producenta
systemu

— Wymiary wneki na dylatacje nalezy dostosowa¢ do
gabarytow wybranego urzqgzdenia dylatacyjnego

— Szczegoty projektu technologicznego dylatacj dla
wybranego producenta systemu przedstawi¢ do
uzgodnienia Inzynierowi

— /amontowac 2 komplety dylatacii

i ) PROJEKTOWANIE * EKSPERTYZY + PRZEGLADY
MOSTCOMPLEX UTRZYMANIE REMONTY KOSZTORYSY
BIURDO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
Nr zlecenia: Nazwa zadania:

Remont mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1342N Wilczeta - Pieniezna
na rzece Pasfece w miejscowosci Bardyny.

Data: 04.2019 |Obiekt: Most na rzece Pastece w ciagu drogi powiatowej Nr 1342N w m. Bardyny.
Skala: Temat rysunku:
1:10 Konstrukcja dylatacji jednomodutowej mostu.
Faza |Branza Projektowal; | ™" N W. Sokolowski upr. bud. NB 7210122179 Nrrys. | llosé
w zakresie projektowania mostow
Opracowat: mgr inz. K. Gesicki

PW| M

11




