WSPORNIK POD PLYTE PRZEJSCIOWA
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UWAGI:

— promienie gie¢ pretow zgodnie z PN—91/S-10042
— podano wymiary zewnetrzne pretow
— wymiary podano w [cm]

— otulina 5cm
WYKAZ ZBROJENIA
Srednica | Liczba Diugosé DHEoSS enchoe Uwag
Nr Preta A-lIIN A-lIIN
[mm)] [szt.] [em] @16 @20
1 @16 45 108 48,6 -
i @20 11 660 - 72,6
3 @20 90 50 - 45
Dlugosé razem [m] 48,60 117,60
Masa jednostkowa [kg/m] 1,578 2,466
Masa razem [kg] 76,71 290,02
Masa ogéina [kg] 366,73
Wykonaé 2szt. X 366,73 = 733,45

MOSTCOMPLEX urezvmani

PROJEKTOWANIE * EKSPERTYZY -
REMONTY

PRZEGLADY
KOSZTORYSY

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

Nr zlecenia:

Nazwa zadania:  Remont mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1342N Wilczeta - Pieniezna

na rzece Pasfece w miejscowosci Bardyny.

Data: (04.2019

Obiekt: Most na rzece Pastece w ciggu drogi powiatowej Nr 1342N w m. Bardyny.

Skala:
1:25

Temat rysunku:
Konstrukcja wspornika pod plyte przejSciows.

Faza IBranza
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